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ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ:

— длина зала: переменная, макс. 56,00 м от портала до задней стены;
— ширина зала: переменная от 29,74 м до 106,00 м;
— глубина сцены: 17,40 м; 
— ширина сцены: 41,60 м;
— глубина авансцены: переменная макс. 5,50 м;
— отметка планшета сцены: 0,00 м;
— максимальная нагрузка на планшет сцены: 500 кг. на м./кв.
— отметка пола: -1,050 м (партер);
— отметка низа ферм перекрытия крыши: +31,50 м;
— высота колосников от планшета сцены: +26 м;
— высота потолка в зале: переменная, от +15,00 м до +22,00 м;
— ширина портального окна сцены: 24,0 м, высота: 12,0 м.

За пределы портала вынесена авансцена, оборудованная оркестровой ямой.

Сцена имеет пять игровых планов, разделяемых поплановыми занавесами.
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МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЦЕНЫ:

На колосниках установлены:

Одежда сцены, оформляющая зону портала
и сценическое пространство:

— штанкетные подъемы с электроприводами – 13 шт.;
— поплановые софитные подъемы – 5 шт.;
— рамы бокового освещения – 4 шт.;
— подъемно-опускная оркестровая яма площадью 73 кв.м.

— цеповые лебедки для подвеса поплановых софитов – 38 шт.;
— лебедка арлекина пожарного занавеса;
— блоки штанкетных подъемов.

— антрактно-раздвижной занавес;
— арлекин противопожарного занавеса;
— арлекин фигурный;
— антрактно-подъемный занавес (французская штора);
— портальные кулисы;
— падуги;
— задник-горизонт;
— черный кабинет (задник, кулисы, падуги);
— серый кабинет (задник, кулисы, падуги);
— над партером зрительного зала расположены три рядя мостков
для подвеса софитов и др. оборудования с девятью лебедками на каждом.
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Схема развеса лебедок концертного зала «Крокус Сити Холл»
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Схема центрального разреза подъемов концертного зала «Крокус Сити Холл»
M1:100
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУХ ПОРТАЛЬНЫХ,
СВЕТОДИОДНЫХ ЭКРАНОВ:

— экраны портальные светодиодные «пиксель 6мм», размер 6м х 4м – 2 шт.;

— преобразователь сигнала «TV ONE 2350» - 1 шт.;

— работа операторов с видео камерами «Sony NX5R» - 2 шт. ;

— видеоинженер с микшерным пультом «Panasonic AG-HMX100» - 1 шт.;

— монитор «NEC MultiSync EA224WMi» - 1 шт.;

— компьютер «Laptop» - 1 шт.;

— комплект кабелей «SDI коммутация» - 1 комп.;

— комплект кабелей питания - 1 комп.;

— комплект из трех раций - 1 комп.;

— видео конверторы «Aja hi5» - 2 шт. 


